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En produkt för förbättring 
av besprutningsvattnets 
egenskaper. 
Vattenstabiliserande, 
surgörande, skumdämpande 
samt ger en pH-buffert. 

H318	 Orsakar allvarliga ögonskador.
P280	 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/skyddande skor.

Första hjälpen
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten 

i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att 
skölja.

P310	 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

UFI: 30Y3-YY08-P10V-UGWM

Fara

Innehåller etidronsyra, 
isooktyl glukosid

Kruseg. 19A | 212 25 Malmö | Sverige
Tel: 040 680 85 30 | www.nordiskalkali.se
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Användningsändamål:
Aquascope används för att förbättra kvalitén på råvattnet som används vid växtskyddsbesprutningar. Aqu-
ascope gör hårt besprutningsvatten mjukare genom att neutralisera de katjoner (t ex. kalcium och mag-
nesium) som finns i vattnet innan de hinner reagera med bekämpningsmedlets verksamma substans och 
påverka dess funktion negativt. Många aktiva substanser nedbryts snabbt i basisk omgivning och de flesta 
aktiva substanserna bryts långsammare ned i sur miljö. Aquascope sänker besprutningsvattnets pH-värde 
till ca 5 och förhindrar en för stor sänkning av pH-värdet genom sin buffrande effekt. Aquascope innehåller 
skumdämpare.

Avfallshantering
Tom förpackning får inte återanvändas. De tomma förpackningarna ska sköljas ordentligt med vatten minst 
tre gånger och ställas upp och ned minst 30 sekunder för avrinning. Sköljvattnet häller man i sprutan och 
sprutar ut på fältet. Väl rengjorda och torra plastförpackningar med avtagen skruvkork ska lämnas för en-
ergiutvinning till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Transportförpack-
ningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel lämnas för materialåtervinning vid kommunens 
återvinningscentral. Företaget är anslutet till SvepRetur (www.svepretur.se). Ej rengjord förpackning och ev. 
rester av produkten lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Skyddsutrustning:
Vid hantering av preparatet använd skyddsdräkt, gummistövlar, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. 
nitril), huvudbonad och ansiktsskydd.

Bruksanvisning:
Aquascope används tillsammans med växtskyddsmedel då besprutningsvattnet är hårt eller en korrigering 
av besprutningsvattnets pH-värde är nödvändigt.

Dosering:
För att sänka besprutningsvattnets pH samt för att göra besprutningsvattnet mjukare används en bruks-
koncentration på 0,1–0,45 % (1,0–4,5 l/ 1000 l vatten). Brukskoncentrationen beror på vattnets hårdhet i 
enlighet med tabellen nedan. Det är fördelaktigt att testa vattnets hårdhet för att få en korrekt dosering 
med Aquascope.

Vattnets hårdhet
(°dH)

Vattnets hårdhet
(ppm)

Bruksmängd 
Aquascope

Dosering per
1000 l vatten

0-7 0-125 0,10 % 1,0 l

7,1-11 126-200 0,15 % 1,5 l

11,1-15,5 201-275 0,20 % 2,0 l

15,6-19,5 276-350 0,25 % 2,5 l

19,6-24 351-425 0,30 % 3,0 l

24,1-28 426-500 0,35 % 3,5 l

28,1-32 501-575 0,40 % 4,0 l

32,1-36,5 576-650 0,45 % 4,5 l

Information om vattenledningsvattnets hårdhet och pH-värde får du från ditt vattenverk. En riktgivande 
analys kan du göra själv med ett snabbtest eller genom att göra en test av ditt besprutningsvatten på ett 
(miljö)laboratorium.

Beredning av sprutvätska:
VIKTIGT! Aquascope måste ALLTID blandas i vattnet före växtskyddsmedlet. Fyll sprutans behållare till 
hälften med vatten och koppla på omröraren. Tillsätt rätt mängd Aquascope i förhållande till den slutli-
ga vattenmängden. Tillsätt bekämpningsmedlen enligt rekommendationerna. Fyll till sist upp med slutlig 
mängd vatten. Låt omröraren vara igång hela tiden under påfyllnad och besprutning.
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